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測試報告

不小心摔破了心愛的陶

瓷擺設？行街途中皮鞋底部

「甩底」？玻璃水杯的手柄斷

開了？模型飛機的機翼折斷？

讀書時代贏取的獎杯與木座

分離？遇到上述情況，你可能

會第一時間想起用超能膠或

快乾膠（instant glues）幫

手。到底哪一款超能膠最「超

能」，可以黏合多種物料？

款超能膠黏力大比併

圖中紅色部分為塗上超能膠的黏合範圍，箭嘴所示的是測試中量度抗拉強度的方向。

剝離測試（Peel off test）拉力測試（Tension test）剪切測試（Shearing test）

測試樣本
本會測試了市面上10款超能膠，主要

成分為氰基丙烯酸鹽（cyanoacrylates）。這

類膠水的特性是可以在數十秒內（有產品

聲稱可於十秒內），固定需要黏貼的物件。

樣本在超級市場、文具店和家品店購買，每

支價錢由$8至$20。

測試項目
試驗由國際消費者研究及試驗組織

（International Consumer Research & Testing）

統籌，在德國進行。由於大部分超能膠的包

裝資料都聲稱產品適用於多種物料上，測

試會考驗超能膠在不同物料上的黏㟚力、耐

久性和外觀。此外，將樣本開封後儲存一段

時間，再檢查樣本是否可以再用。而用家在

實際試用後會依照使用方便程度進行評分。

黏㟚力測試

將超能膠樣本分別塗在不同物料上，

比較樣本對這些物料的黏㟚力。先將兩片

相同的物料用超能膠按產品說明黏貼起

來，依 據 物 料 特 性 分 別 進 行 剪 切

（shearing）、拉力（tension）和剝離（peel off）

測試，量度將兩片物料的黏貼位置分開所

需的力度，所需力度愈大，黏㟚力就愈強。

物 料 包 括 木 材、金 屬、玻 璃、聚 氯 乙 烯

（polyvinyl chloride，簡稱PVC）、聚苯乙烯

（polystyrene，簡稱PS）膠料、皮革和橡膠。

為模擬黏合皮鞋，測試以樣本將橡膠

和皮革兩種物料黏合起來，經浸水和屈曲

（bending）後，再進行剝離測試，量度超能膠

黏合這兩種物料的能力。

每種物料在黏貼前都會先經處理，包

括用酒精（ethano l）抹淨、以砂紙（sand

paper）磨光，或在進行測試前才切割出要黏

合的表面，確保表面無油脂或塵埃影響測

試結果。黏貼後的物料會放在預設環境下

（室溫20℃，相對濕度50%），風乾24小時

10
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編
號

產品名稱及標識
零售價

[1]
重量

標示
適用物料

[2]

標示
不適用物料

[3] 木材 金屬 玻璃

超能膠測試結果

樂泰強力超能膠 *
Loctite Super Glue Liquid [ Loctite Super Glue-3 original ]

犀利牌快易妥耐撞擊超能膠
Selleys Quick Fix Supa Glue (Impact Proof )

修繕屋液狀瞬間膠

偉德㟄喱超能膠
V-tech VitalFix Super Glue Gel

百得特快超能膠 *
Pattex Super Glue Liquid [ Pattex Classic ]

樂泰㟄喱超能膠 *
Loctite Super Glue Gel [ Loctite Super Glue-3 Gel ]

AA超能膠
Aron Alpha All Purpose (Krazy)

3M Scotch 多用途強力瞬間接著劑 (液狀)

AA超能膠
Aron Alpha Wood & Leather (Krazy)

ᣆᢚ᢬ᢱ瞬間ᢥᣓᠳ強力多用途瞬間接㟚劑

$13

$17

$8

$10

$12

$13

$11

$20

$11

$10

3 克

3 毫升

3 克

3 克

3 克

3 克

2 克

2 克

2 克

3 克

A D E F G
H I J

A D E F G
H I

B C D E G
H

A B D E F
G H I J

A D E F G
H I J

A D E F G
H I J

E F H

A D E F G
H I

D E H I

—

m n o q s w

m n w x y

t

—

m n o q s w

m n o q s w

m n p q r t
u v y

m n q r t y

m n p q r t
u v y

—

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●

●

●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●●

註 * #3、#4及#6的測試樣本在歐洲購買，[ ] 內為當地
產品名稱，黏㟚力和耐久性測試、接合點外觀和使
用方便程度以該樣本進行評分，而標籤資料則以本
港購買的樣本作評分。

●或★愈多，表示樣本在該項目表現愈理想，最多為
5個●或★。

－：沒有標示

[1] 售價為本會職員於5月上旬的市場調查所得，會因
時間、地點和零售點不同而有差異。調查時＃10已
經停售，表中價錢為購買樣本時的價格。

[2] A - 瓷器
B - 布料
C - 玻璃
D - 皮革
E - 金屬
F - 橡膠
G - 紙張
H - 大部分塑膠

(包括PVC、
PS及ABS)

I - 木材
J - 水松

[3] m - 聚乙烯(PE)膠料

n - 聚丙烯(PP)膠料

o - 發泡膠(foam PS)

p - 軟性PVC膠料

q - 含氟樹脂(teflon)

r - 矽膠樹脂 / 硅氧樹脂

(silicone)

s - 合成纖維

t - 貴金屬及其他貴價物品

u - 鍍金物品

v - 紙張

w - 軟皮革

x - 盛載高熱液體

的物品

y - 玻璃

3

2

10

1

6

4

7

9

8

5

321 4 5
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黏㟚力測試 [4] 耐久性
測試
[5]

接合點
外觀
[6]

使用方便
程度
[7]

標籤資料
[8]

總評
[9]聚氯乙烯

(PVC)
聚苯乙烯

(PS)
皮革 橡膠

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●

●

●

●●●

●●

●●●

●

●●●

●●

●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●●

●●●●

●●●

●●●●

●●●

●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●●●●●

●●●●

●

★★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★★

★★★

★★★

★★★

★★★★

[4] 消費者除參考測試結果，還須留意產品標
示的適用和不適用物料。

[5] 耐久性測試根據浸暖水和洗碗碟機清洗測
試的表現評分。

[6] 以超能膠黏合玻璃物料，再用紫外光燈
照射樣本4個星期，另以超能膠黏合瓷器
物料，檢視接合點上超能膠的外觀評分。

[7] 使用方便程度根據儲存和使用測試以及
用家試用後的意見評分。

[8] 標籤資料評分主要根據產品的中文及英文標籤資料。
評分比重如下：
產品資料 20%
安全警告 20%
使用說明 60%

[9] 總評評分比重如下：
黏㟚力測試(木材) 15%
黏㟚力測試(其餘6種物料) 45%
耐久性測試 20%
接合點外觀 10%
使用方便程度和標籤資料 10%

才進行試驗。而每項測試都會進行3次，每

次會用一支新樣本，以3次測試結果的平均

數作評分。

金屬和皮革並非每款皆能黏合

大部分超能膠的表現理想，可有效黏

合多種物料，包括木材、玻璃、PVC和PS膠

料，以及橡膠。

但用於黏合金屬和皮革物料，各樣本

的表現則較懸殊。在10款超能膠中，有9款

聲稱適用於黏合金屬產品，不過測試結果

顯示，1款表現欠佳，另有3款黏合效能一

般。此外，8款聲稱適用於黏貼皮革物料的

樣本中，有2款表現欠理想。

在黏合皮革和橡膠的測試中，「Aron

Alpha All Purpose」（＃7）在未進行剝離測試

前，2種物料黏合的部分已經脫落。

「犀利牌快易妥耐撞擊超能膠」（#2）、

「偉德㟄喱超能膠」（#1）和「百得特快超能

膠」（#6）在黏合金屬物料的表現最為出色。

「 強力多用途瞬間接

㟚劑」（#5）、「偉德㟄喱超能膠」（#1）和

「樂泰強力超能膠」（#3）都可較有效黏合皮

革物料。如要同時黏合金屬和皮革，可選擇

「偉德㟄喱超能膠」（#1）、「樂泰強力超能

膠」（#3）和「樂泰㟄喱超能膠」（#4）。

106 7 98
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耐久性測試

測試方法模擬日常生活的環境，包括

將已用超能膠黏貼的物料進行人工老化處

理（artificial aging），包括浸入暖水和經洗碗

碟機清洗一次。

以超能膠黏合PVC膠料，將PVC樣本浸

入65℃的暖水10分鐘，在室內環境下風乾

50分鐘，重複整個周期7次，再進行拉力試

驗，量度超能膠的黏貼效能。

另以超能膠黏合瓷碟，經洗碗碟機以

一般模式清洗1次後，觀察以超能膠樣本黏

合的器皿是否經得起高溫、浸水和清潔劑

的考驗，量度其黏貼效能。

所有樣本經得起人工老化考驗

所有以超能膠樣本黏合的PVC物料，

經周期性循環浸入暖水和風乾後，其黏㟚

力並沒有受很大影響，保持良好黏合效能。

經洗碗碟機清洗後，瓷碟上黏合的位置沒

有剝落或鬆脫。

接合點外觀測試

由於超能膠多用作黏貼微細部分，除

了要有良好和耐久的黏㟚力外，高透明度

和不影響物件外觀亦非常重要。以超能膠

黏合玻璃物料，再用紫外光燈照射樣本4個

星期，檢視接合點上超能膠的外觀上有沒

有任何變化，例如變黃或變得混濁。另以超

能膠黏合瓷器物料，再檢視接合點上超能

膠的透明度。

接合點外觀不受紫外光線影響

所有樣本經紫外光燈照射4個星期後，

接合點的外觀並無明顯變化。使用各樣本黏

合瓷器亦不影響其外觀，無明顯「膠水跡」。

標籤資料尚算滿意

即使黏性再好的超能膠，如果欠缺適

當的標籤資料，消費者也可能會得物無所

用。超能膠的包裝上標有清晰的使用說明、

適用和不適用物料、安全警告和注意事項，

有助消費者正確使用產品，讓其發揮最好

的黏貼效能。因此，本會檢視所有產品標籤

上的資料，進行評分。

多數標有適用和不適用物料

根據產品標籤資料，最多樣本聲稱適

用於黏合金屬、大部分塑膠、皮革、橡膠、紙

張、木材和瓷器，只有個別聲稱適用於布料

和玻璃製品。另外，聚乙烯（PE）、聚丙烯

（PP）膠料、發泡膠（foam PS）、含氟樹脂

（teflon）、貴金屬、貴重和鍍金物品都不宜

以超能膠黏合。

一般超能膠都不耐熱，高熱會影響其

黏合效能。當中只有「犀利牌快易妥耐撞擊

超能膠」（#2）和「3M Scotch多用途強力瞬

間接著劑（液狀）」（＃9）有標示其耐熱程

度或使用溫度範圍。

即使部分樣本在本會的黏㟚力和耐

久性測試中表現出色，消費者亦須留意產

品標示的適用和不適用物料，以及其耐熱

程度。一般超能膠亦不宜用作黏合接觸或

盛載食物和飲料的器皿。

為確保超能膠可發揮其最佳黏合效

果，大部分樣本均有標示，提醒用者宜先清

潔及抹乾要黏合的地方，不過並沒有詳細

說明清潔的方法或建議可用的清潔劑。

本會發現在10款超能膠中其中1款的

包裝只有日文資料，欠缺中文或英文的使

用說明，消費者難以估計產品的正確用法

和注意事項。其餘9款樣本均以中文、英文

或雙語說明產品用法和注意事項，情況令

留意產品的適

用溫度和用

法，不要將整

個表面都塗滿

膠水。

使用方便程度

每次使用超能膠可能只用上數滴，

如下次再用時發現已被乾固的膠水堵塞，

就很不划算。因此，檢定中心在儲存不同

時期後檢查產品是否可以開封再用，包括

在開封後儲存24小時、1個星期、1個月和

7個星期。

此外，亦經用家就實際使用的情況評

分，包括塗搽膠水、黏貼物件、檢查有否滴

漏、評估會否弄污布料和桌面，以及被黏合

的物件的清潔程度。

堵塞問題不再

超能膠遇到空氣中的水分會形成聚

合物，堵塞管嘴。以往很多人都試過無法再

用已開封並放置一段時間的超能膠。不過，

現時的產品配方在這一方面已大有改進，

所有開封並儲存了7 個星期的超能膠樣

本，打開再用時都沒有堵塞，或難以使用的

情況。

經用家試用後，發現當「偉德㟄喱超

能膠」（#1）接近耗盡時，用家在擠出剩餘

的膠水的過程中，產品包裝的鋁紙部分有

爆開的情況，皮膚因此沾上膠水。使用其餘

樣本時並沒有這個問題。

日常使用超能膠時，要將已開封的膠

水暫時擱在桌面上是無可避免的，直立式

的設計可避免滴漏的情況，以免弄污桌面

或其他物件，「Aron Alpha All Purpose」（#7）、

「Aron Alpha Wood & Leather」（#8）和「3M

Scotc h多用途強力瞬間接著劑（液狀）」

（#9）都是直立式的產品。

如不小心弄污桌面和布料，即使用水

或酒精亦很難徹底清除已乾固的「膠水

跡」，使用時須多加留意。
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人滿意。本會已將欠缺清楚標籤資料的樣

本資料轉交海關進行跟進。

正確使用超能膠
超能膠的特性是只要塗上數滴在物

件的其中一面，當接觸到微量的水分，就會

迅速產生聚合作用（polymerization），發揮

黏 貼 效 果。一 般 用 於 沒 有 氣 孔 的 物 料

（nonporous materials）時黏貼效果會較理

想，例如金屬和部分塑膠物料。

用法正確方可確保物件黏貼得穩妥

和耐用，要超能膠發揮最佳黏力，就要先確

保要黏貼的表面無油脂、塵埃或已乾固的

膠水，即使手指上的油脂亦可能影響超能

膠的黏貼效能。一般可用酒精或稀釋了的

洗潔精抹淨要黏貼的表面，風乾後才塗上

超能膠。

千萬別以為塗得愈多、愈厚，黏貼效

果就愈好，塗得太多反而可能影響超能膠

與物品產生聚合反應的強度和速度。其實

只要將超能膠塗在要黏貼的物件的其中一

面，然後將2個表面按壓約10秒固定位置便

可。不過，要達到最高黏㟚力則需要較長時

間，因此最好待黏合過程徹底完成才使用

或移動物件。

大部分超能膠都含有溶劑，會揮發出

具刺激性的氣體，因此應在空氣流通的地

方使用，遠離火種，切勿吸煙，並關掉附近

以摩打操作的電器，如電風扇。如使用時太

貼近眼睛，揮發出的氣體可能會刺激眼睛，

令人感到不適。要黏貼很微細的物品的話，

最好先戴上眼罩。此外，應避免兒童接觸和

自行使用。

要避免快乾超能膠乾掉，每次用後都

要清理管嘴上的膠水，然後扭緊瓶蓋，存放

在密封的罐子內，放入硅膠粒（silica gel）防

潮珠吸走水氣，放置在陰涼乾爽的地方。

超能膠黏住皮膚怎算好？
使用超能膠時，一不小心可能會將皮

膚黏住，如家中沒有超能膠溶解液的話，千

萬不要強行扯開被黏合的皮膚，應將受影

響的皮膚浸入暖水、微暖的肥皂水、洗甲

水、或丙酮（acetone）中，待凝固的膠水軟化

後，慢慢拉開受影響的皮膚。

選用超能膠的注意事項
1. 留意超能膠是否適用於要黏合的

物料，如要黏合兩種不同的物料，應選擇一

款可有效黏合該兩種物料的膠水。此外，超

能膠可能會影響皮革物料的外觀和質地。如

不確定超能膠的黏貼效能，建議先於不顯眼

的地方測試其黏貼效果和接合點的外觀。

2. 超能膠並無填充間隙的特性，如要

黏合的表面凹凸不平或之間有空隙，超能

膠未必可穩固地將兩個表面黏合起來。混

合膠（epoxy glue）一般較適合用作黏合凹凸

不平的表面。

3. 超能膠一般適用於黏合較細微的地

方，適合黏合表面面積較細的物件，如小擺

設或模型。相反，如要黏合的物件的表面面

積較大，其他種類的黏合劑可能會較合適。

4. 留意超能膠一般不能抵受高溫、撞

擊和拉扯，只適宜黏合裝飾用的器皿，不宜

黏合經常接觸或盛載食物和飲品的容器，

或經常受撞擊和屈曲的物件。

有沒有辦法分開已黏合的表面？
由於超能膠快乾和黏㟚力強，如要矯

正已用超能膠黏合的位置，就要趁膠水未

乾前進行，否則當聚合反應完成後就很難

「偉德㟄喱超能膠」（＃1）、「犀

利牌快易妥耐撞擊超能膠」（#2）和

「樂泰強力超能膠」（#3）在多方面表

現平均，適用於黏合多種物料。要黏合

金屬和皮革物料，可選用「偉德㟄喱

超能膠」（#1）、「樂泰強力超能膠」

（#3）和「樂泰㟄喱超能膠」（#4）。

選
W

N擇指 南

首次使用時，一般都要先弄穿膠

水瓶口，再裝上管嘴。

調整黏合的位置。低溫的環境會令超能膠

變得易碎，減低黏合能力。如要分開已黏合

的物料，除了使用溶解液之外，亦可嘗試將

物件放置在冰箱內冷卻數小時，不過殘餘

的膠水則可能影響其後的黏貼效果和外

觀。如要用溶解液，須留意會否影響物件的

外觀，例如將漆料或顏料溶解。

廠商意見
「偉德㟄喱超能膠」（＃1）的生產商

建議，剝離測試部分可根據美國A S T M

D1002-05方法進行。此外，該生產商表示使

用超能膠時通常只需用上數滴，發生包裝

爆裂的情況相信只屬個別情況。該產品在

市面銷售了五年，亦出口至外地，過往並無

收到任何投訴。

「樂泰強力超能膠」（#3）、「樂泰㟄喱

超能膠」（#4）和「百得特快超能膠」（#6）

的生產商表示，產品標籤提醒消費者，超能

膠不可抵受高溫和高熱。而產品的黏貼效能

會受多種因素影響，例如溫度、濕度、儲存環

境、黏合面表面的狀況，以及使用方法。

「Aron Alpha All Purpose」（#7）和「Aron

Alpha Wood & Leather」（#8）的代理商表示，

超能膠的評分項目應同時包括膠水乾透的

速度，不應只考慮其黏㟚效能。此外，代理

商強調，使用過多的超能膠會影響其黏㟚

效能。

「3M Scotch多用途強力瞬間接著劑

（液狀）」（#9）的生產商表示，經公司內部

測試證明該產品可應用在木材、硬質塑膠、

皮革和陶瓷材料上。而根據產品說明，在貴

金屬、聚乙烯及玻璃等物料上則不建議使

用該產品。

「修繕屋液狀瞬間膠」（#10）的代理

商表示，產品已經停售。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




